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0201  TEHNICKI OPIS

vVODOVOD

Na dijelu produZetka ulice F. B. Kirin¢i¢a od km 0+000.00 do km 0+500.00 postojeci
vodovod DN 110 mm je u koliziji s budu¢om prometnicom, Na toj lokaciji predvideno
je izmjestanje cjevovoda 1 DN 110 mm u duzini L=234,78 m i cjevovoda 2 DN 300 mm
u duzini L= 490,14 m.

Novi cjevovod 1 predviden je od PEHD NP 10 bara duzine cijevi 12 m dok je cjevovod 2
predviden od duktila NP 10 bara duzine cijevi 6 m.

Trasa cjevovoda prolazi terenom C kategorije. Minimalna dubina ukapanja cjevovoda
usvojena je s 1,00 m, Sto predstavija dovoljnu zadtitu cjevovoda kako u pogledu
stati¢ke sigurnosti, tako i u pogledu toplinske zastite.

Oba cjevovoda poloZena su u istom rovu s medusobnim svjetlim razmakom od 30 cm i
svijetlom udaljenosti od ruba rova od 25 cm. Cjevovod 1 (PEHD DN 110 mm) smjesten
je iznad cjevovoda 2 (DUKTIL DN 300 mm). Odabrana ukupna $irina dna rova je 121
cm, $to zadovoljava u pogledu potreba za izvodenjem cjevovoda.

Iskop rova predviden je strojno s nagibom stranica 5:1 i djelomicnim razupiranjem
rova, a u zonama kolizije i krizanja s drugim podzemnim instalacijama predviden je
rucni iskop.

Cijevi se polaZzu u rov na pripremljenu posteljicu minimalne debljine 0,1 m, koja se
izvodi od pijeska.Kod zatrpavanja rova treba razlikovati dvije zone zatrpavanja. Zona
cijevi je cjelokupni prostor oko cijevi mjeren od dna rova do 0,3 m iznad tjemena
cijevi. Ova zona zatrpava se istim materijalom od kojeg se izvodi posteljica. Preostala
zona u rovu iznad zone cijevi zatrpava se zamjenskim materijalom.

Nakon zavrine montaZe, a prije provedbe tlatne probe cjevovod se zatrpava tako da
zatrpani nadsloj bude oko 1,0 m. Pri tome svi spojevi ostaju slobodni radi vizuelne
kontrole tijekom tlaéne probe.

Nakon uspjesno provedene tlacne probe, tlak se u cijevi smanjuje do nazivnog i tada
se zatrpavaju svi spojevi,
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Na kraju se obavlja konaCno zatrpavanje rova uz nabijanje laganim mehanickim
nabija¢ima.

Na cjevovodu 2 su ugradena dva nadzemna hidranta DN 80 mm (NH1 i NH2). Na
cjevovodima 1 i 2 je ugradeno je zajednitko okno zracnog ventila ZV1 koje je
smjeSteno na spoju cjevovoda na postojeéi vodovod (predviden je prikljucak
cjevovoda za Hidroprojekt-ing). Na mjestu spoja s postojecim vodovodom predvida se
jzvedba zasunskog okna ZO2 u kojem su smjesteni cjevovod 1 i 2. Na kraju dijela
buduceg cjevovoda 1 predvidena je izvedba zasunskog okna ZO2 u kojem su smjeStena
oba cjevovoda. U zasunskom oknu ZO3 predviden je odvojak za vodoopskrbu
reciklaznog dvoriSta. Na kraju cijevovoda 2 predvidena je izvedba muljnog ispusta MI1
s predvidenim prikljuckom za buduéi cjevovod od strane Hidroprojekt-inga.

Prilikom izvedbe spoja na postojeci cjevovod potrebno je iskopati probne rovove i
utvrditit toénu dubinu postojeceg cjevovoda.

Dimenzije cjevovoda prema uvjetima distributera ,VG Vodoopskrba d.o.0. za
vodoopskrbu i odvodnju® odabrane su prema provedenom hidrauli¢ckom proracunu koji
je sadrzan u elaboratu ,,Planirani razvoj grada Velika Gorica - Hidrauli¢ka analiza
funkcionalnosti - Hidroprojekt-ing, Zagreb, veljaca 2008”. '

KANALIZACIJA

Postojeca fekalna kanalizacija ostaje na istom mjestu i ne smije se dirati te se mora
iznimno paziti da ne doslo do odtedenja iste za vrijeme gradnje.
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